Cuadro 11. Datos de input para el analisis de energia.

Parametro Valor Unidad
Distancias para transporte de crudo

Distancia por oleoducto en pais de extraccion 200 km (ida)

Distancia por mar 3,000 km (ida)

Distancia por oleoducto en Nicaragua 150 km (ida)
Datos para el uso indirecto de energia

Intensidad energética de bienes de capital %.95 MJ/$

Intensidad energética de pesticidas 81.1 MM L te activo

Intensidad energética de fertilizante nitrégeno 88.6 MJ/kg N

Uso de diesel para sondear en Latino-América (LA) 1200 protlMRdad

Cantidad de crudo media por metro de profundidad 7114 1RRAMd

Uso de diesel para la explotacion de crudo en LA (9354 GJdton

Uso de bunker para la explotacion de crudo en LA (%244 GJfton

Uso de gasoleo para la explotacion de crudo en LA 0.06 Gdfton

Uso de diesel para construccion de oleoducto 0/8394 kdton  .km

Uso de diesel para camiones en construccion oleoducto 70.03 Kdfton  km

Electricidad para transporte por oleoducto 7.2 o kdign  .km

Uso de bunker para transporte por petrolero 71.8 buked  oftAN  .km
Factores de emisién de GO

Factor de emision directo de €O de diesel 074 kg CQJGJ

Factor de emision directo de €O de bunker ® 78 kg CQJGJ

Factor de emision directo de €O de gas natural ® 56 kg CQ,/GJ

% a distancia esta estimada para un viaje por mar desde Venezuela hasta Nicaragua, Puerto Sandino, via canal de Panama.
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